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Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u start met de montage of programmering! 
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Standaard leveringsomvang RK-4064  

1x LED snoer 20m 25m 30m etc. (zie pakbon) 

1x Aansluitsnoer  

1x Prikconnector 

1x Koppelkabel 2m 

4x Slagplug t.b.v. tyrep 

1x Koppelstukje (indien nodig) 

1x Eindkapje 

1x Montage beugeltje 

10xTyrep 

1x Werkinstructie RK-4064 

 

 

     Inkorten LED slang        Aansluitsnoer met connectie stekker aansluiten op LED snoer      

                 

Montage RUKRA LED schachtverlichting: 

• Monteer de LED schachtverlichting met bijgeleverde pluggen in de liftschacht. 

• Monteer het eindkapje op het einde van de LED slang dit voordat de voeding is aangesloten. 

• Monteer het aansluitsnoer op de LED strip monteer eerst de bijgeleverde ‘’prikconnector’’ op he LED snoer en 

sluit dan de stekker aan zoals op bovenstaande afbeelding bruin links en blauw rechts.  

• De LED slang kan om de meter worden afgeknipt en eventueel met het koppelstukje verlengt worden. 

LET OP!! Laat de LED slang niet de schacht in vallen, maar rol deze rustig af!! 

Zorg dat de LED slang recht hangt en dat er geen draaiingen in zitten en dat er geen spanning op de koppeling staat en 

sluit als laatste de 230Vac 

Gemonteerd door:      Naam: 

Montagedatum:       
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